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INSTRUKCJA OBSLUGI LATARKI GROWNEJ LG2
Wstep

Latarka gtéwna LG2 charakteryzuje sie bardzo waskim katem skupienia wigzki $wiatta, systemem chtodzenia
wodg diody LED oraz kompaktowymi wymiarami.

W sktad zestawu wchodzg gtowica latarki LG2 wyposazona w weciskany wtgcznik magnetyczny, 110 cm
przewdd podtaczeniowy zakonczony suchym ztgczem. Osobno do nabycia jest uchwyt Goodman oraz
akumulator 14,4 V o wybranej przez kupujgcego pojemnosci.

Dane techniczne i budowa latarki giéwnej LG2:

e Materiat - aluminium anodowane

e Wymiary - dtugo$¢ 108 mm, $rednica 65/52 mm

e Moc-35W

e Napiecie zasilania - 14,4 V

e Strumien Swiatta - 140 tys. lukséw mierzone z odlegtosci 1 m

e Temperatura barwowa - 6500 K

e Kat skupienia - 1 stopien

e (Czas pracy latarki z akumulatorem 6,8 Ah - 2 godz. 30-45 min.

e (Czas pracy latarki z akumulatorem 10,2 Ah - 4 godz. 10 min.

e (Czas pracy latarki z akumulatorem 13,6 Ah - 5 godz. 30 min.

e Poziomy natezenia Swiatfa sterowane sg za pomocg przycisku magnetycznego
e latarka zostata zaprogramowana z 3 poziomami mocy - 10%, 35% oraz 100%
e Sygnalizacja niskiego napiecia zasilania niskim trybem Swiecenia

e Kolor - czarny, czarno-czerwony lub czarno-niebieski

e Zalecana maksymalna gteboko$¢ uzytkowania do 100 m

W celu prawidtowego korzystania z latarki gtdwnej LG2 nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen,
wskazowek i uwag:

e przed nurkowaniem sprawdzi¢ stopien natadowania akumulatora uzytego do zasilania latarki

e sprawdzié, czy suche ztgcza — wtyk w przewodzie latarki oraz gniazdo w akumulatorze, czy nie noszg
$ladow zabrudzone lub nie sg uszkodzone oraz czy we wtyku sg wszystkie trzy oringi

o wilozy¢ wtyk do gniazda (nie wkrecaé), docisnac i dokrecic reka nakretke

e upewnié¢ sie, ze drugie gniazdo (jezeli wystepuje w posiadanym modelu akumulatora) jest
zabezpieczone nakretkg zabezpieczajgcy i czy jest ona dokrecona do oporu

e trzymajgc gltowice w wodzie sprawdzié, czy latarka zatgcza sie naciskajgc przycisk wiacznika
magnetycznego gtowicy

e nie wiacza¢ i nie uzywaé latarki na powierzchni, gdyz doprowadzi to do jej przegrzania i
zniszczenia diody — Zrédta swiatfa i uszkodzen bedacych konsekwencjg takiego postepowania

e zaleca sie do korzystania z nakretki zabezpieczajacej komore suchego gniazda ztgcza oraz zaslepki
zabezpieczajacej wtyk suchego ztacza — do nabycia osobno

e po nurkowaniu kazdorazowo optukac latarke stodkg wodg przed odtgczeniem jej od akumulatora,
tak aby nie zala¢ wtyku i gniazda suchego ztgcza

e pozostawié latarke do osuszenia

o latarke nalezy przechowywaé i transportowa¢ odtgczong od akumulatora, aby zapobiec
przypadkowemu jej witgczeniu

e regularnie usuwac zabrudzenia

e szybke latarki przecieraé¢ miekka, wilgotng szmatka
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e okresowo kontrolowac stan trzech oringdw suchego ztgcza i smarowacd je smarem silikonowym

e nie rozkrecac gtowicy latarki

e nalezy uwazaé na uszkodzenia mechaniczne, powodujgce znieksztatcenie gtowicy latarki, gdyz mogg
one byé powodem jej rozszczelnienia

e nierzucac latarkg

e starannie dbac o latarke przed i po nurkowaniu, w trakcie przechowywania i transportu

e nie stosowaé innego Zrddta zasilania niz oryginalne akumulatory DSLM, o napieciu 14,4 V,
podtaczenie niewtasciwego zrddta zasilania

e podtgczenie do innego Zrddta zasilania z niewtasciwg polaryzacjg bedzie przyczyng uszkodzenia
latarki

e nie stosowal opasek zaciskowych na przewodzie latarki, gdyz moze to spowodowal jego
uszkodzenie

e nie wieszac latarki za odgietke

e mocowanie karabinkéw, itp. wytacznie do uchwytu Goodmana

o w przypadku niskiego napiecia zasilania 12 V i mniej latarka przechodzi w tryb $wiecenia na niskim
poziomie. Przy probie wtgczenia latarki podtgczonej do akumulatora o napieciu zasilaniem 12 V i
mniej latarka wtgczy sie tylko na niski poziom mocy. Kolejne przycisniecie wtacznika spowoduje jej
wyltgczenie. Przy tym napieciu zasilania latarka nie obstuguje sredniego i maksymalnego trybu
mocy.

Zuzyta latarka gtéwna LG2 podlega selektywnemu zbieraniu

Zasady postepowania ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym zgodnie z ustawg z 11 wrzes$nia
2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).

Sprzet nurkowy elektryczny i elektroniczny, ktdrego zaden z zewnetrznych wymiardow nie przekracza 50 cm
zalicza sie do sprzetu matogabarytowego, a rodzajowo jest to sprzet rekreacyjny i sportowy.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny podlega selektywnemu zbieraniu. Mozna go bezptatnie oddad
producentowi. Z tego powodu jest zakaz umieszczania zuzytego sprzetu facznie z innymi odpadami. Dotyczy
to réwniez latarki nurkowej LG2.

Art. 95. Kto wbrew zakazowi okreslonemu w art. 34 umieszcza zuzyty sprzet tacznie z innymi odpadami,
podlega karze grzywny.

Art. 96. Kto wbrew przepisowi art. 36 nie przekazuje zuzytego sprzetu pochodzgcego z gospodarstw
domowych zbierajgcemu zuzyty sprzet lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zuzytego sprzetu, o
ktdrym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podlega karze grzywny

WZOR OZNAKOWANIA SPRZETU SYMBOLEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
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